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Информационное письмо 

05.08.2016   
 

О теплопотерях труб Uponor Ecoflex 
Quattro Midi 

 
        
       
 
 

Настоящим письмом информируем вас о проведении теплового моделирования конструкции труб Ecoflex Quattro 

Midi (в кожухе диаметром 140 мм) независимой организацией – Финским Центром Технических Исследований (VTT) – 

ведущей технической исследовательской компанией Скандинавии. 

По результатам моделирования (отчет № RTE 4047/01/01), падение температуры подачи системы отопления 

составляет 0,0230С/м. Например, падение температуры подачи для теплотрассы длиной 50 м составит 50 х 0,023 = 1,150С. 

 

Данное падение объясняется, в основном, увеличением температуры обратного теплоносителя системы 

отопления, таким образом, теплота не теряется в окружающую среду, а остается в системе. 

Отказ от теплоизоляции между трубами позволяет применить защитный гофрированный кожух меньшего диаметра, 

чем в стандартных трубах Ecoflex Quattro (175 мм), что ведет к уменьшению площади контакта с окружающей средой, 

снижению теплопотерь и увеличению гибкости. 

 
 
 
С уважением, 

Романюк Ф.А. 

Инженер отдела 

“Продукт-менеджмента и проектирования” 
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