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Благодарим Вас за приобретение крана шарового
цельносварного марки LD®. Изделие под маркой
LD® отвечает всем современным требованиям и
стандартам трубопроводной арматуры.

нАимЕновдниЕ издЕлия:
Кран шаровой цельносеярной L0аз для жидких сред

КШ.L4.Ф. Energy Regula 050.040.Н/п.о3
ХХХХХХот ХХ’ХХ.2022
партия из Ю’ иаТя

п редприяти Еиз готов итЕл Ь:
осо кiЧеJабаноюпеЦртвКравссройа, 454010’ Чаоеётнсs Екиейокая 47

НормАтивный документ НА изготовлЕниЕ:
ту 3742008742125392018

срок служБы, гАрАНТИИ, ресурсы.
срок службы  30 лет, я энвисимост” от условий эксплуатации.
гарантийный срок эксплуатации  5 лет (60 месяцев) с даты аязда в
эксплуатацию, но не более 66 месяцев с дапЫс продажи краноа,При
эксплуатации кранов на трубопроводах, транспортирующих рабочую
среду е соответствии с пп. 4.8 со 15334.2о.5о12ооз ‘Правила
технической эксплуатации электрических станций и сетей россий
ской Федерации’ гарантийный срок 10 лет с даты ввода а эксплу
атацию, но на более 10,5 лет с Дапъi продажи кранов.
Полный ресурс  15000 цнклов (кроме сред с механическими
приивсями и агрессивных сред),

ОДГ2С

свидЕтЕльство о ПРИЁМКЕ И коIсЕРвАЦИи.
Кран шаровой изготовлен, испькган и принят в соответствии с
требованиями ту 374240874212639201в и признан ~одньсм к
эксплуатации,
Кран испытан при I’ + 20 ‘С:

отметкиметоды контроля производителя

Проведен визуальный и
измерительный контроль
по ту 3742соа74212539’2о18
на герметичность еоэду>ом рпр
кгслсиАя по гост 33257

по туз742ооан2125з92о1в: длт~ и
Ня прочность и ллотiос’ь водой

PN 1,6 мпа Рпр 2,4 МГа
Pu 2,5 Мпа рпр з,а Мгв
рн 4_о Мпа рпр 6,0 Та
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l2ХlВiilот

сварные соединения выполнены по Гост I З
консервация проведена “о го 9.014
сртк консервации 12 аеся

Кран шаровой цельно м~~~~jфсть
Паопорр руководство иt~® к,утя по монтажу ол
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\\0Г2%’ МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Na де Хлкатегорииl погосГl5lбо
Легированнал (оз) Ксррозионностойкая (01)

1
2 Кор\г’ о9Г2С 12Х18Н10Т
З Прw4и)а ббГоцинкованная 12Х18Н10Т
4 Кол опорное АlВI 409
~ G439

б Шароаая пробка 20Х1 3,АIsI 409,АIЗl зо4,Аlsl 321 )2Х18Н1 от, АI$I 3о4
7 LLiпиндвль 20Х13 12Х18Н10Т
8 горловина 09Г2с 12Х18Н1ОТ
9 Рукоятка стз

10 Подшипник скольжения Ф4/Ф4К2о (РТFЕ—20С)
11 Гайка свмостопорящаяся Оцинкоеанная сталь с попимерояч
12 Уппотнение горлоеины фторсипоксаи, EPDM фторсилоксан
13 Уппотнениеседла ФторсиПоксаb
‘14 Фланец шкалы Сталь 20 АIЗI 409

~ Ниппель измерительный СW6I7И(J1СбД2



~® (Е ~НЕ~
серпiфикат(( :69/512021 ет 25.01.21
сертя фикат кеответктвия тр ТС 0з2:ИявдЭс Н02 СпU’НАЗа’В’00027/22 ет
140222
декларация сеатветспзия ТР Тс 032: NIEAaC N RU д.RUЛДе7.0’04з01/20
ет 09.10.2020
скртвфвеат ТР ТС 010: К/БАаС RU.CT RU.АЕБЗ.е’е0205 от 29.05.2026
Дкiшарациякветвктетви я ТР ТС 010: NaEAaC N RU ДЯU.А55з.В.кяаез/2я

20.05.20
ГОСТ Р КСО 95012015: Ка Росе иU.иф76.К00115 ет 23.12.2020 Эккяяртiiее
закПllечиНвел е резулбтааам канатареезпьща.АпелеГв.чвккой
продукции: Чл 3251 ет 27.07.10
Скрти фиват “о ккекмоетойкести:РОСС яU’Я2455.О4ААТО.ОСПО2.С00224
ет 09.00.2021
Скрааф “ват” е .зoицатичккке,ду ислелнкiiii ю: P0CC
RU.Я2405’0444Т0’ОСПОЗ.С0022з ет 00.09.2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ГТараматры 01Г2С I I2ХIаНIОТ

Класс серметичiiеотЯ пе Г0СТ9544 А
давление номяiiалыiее’ мпа 1.6 / 2.5! 4.0
Темпкратупа окружаюЩей ореом’ го) бо .. +00
Температура рабочей среды’ ГС! 60 ... +200

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краны пкJеровьlе цельНосварнье L0® предназначены для
транспортировки ~0ППОс~Т~~оЙ воды, парн ‚дО +150’С)’ нефти.
нефтепродукгов и любых жидiоух сред’ по Отношению К кОтОрым
материаль’ крана кОррОзиОннОстсйки’ Изделие используется толькО
для ПОЛНОГО перекрытия потока транспОртизуемой среды’

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Краны шаровые цельеосварнью LоО ГОТЭ0м к эксплуатации’ не
требуют технического оболwкивения на Протяжении всего сроаа
службы’ В целях профилаiктьки, а теiске для предотвращения
образования отложений на поверхности шара (зеклинивания)
необходимо даа раза в Год проаерять подвижность ходовых частей
путем поасрота рукоятки крана не 10 — 15 градусов’

ПРИМЕНЕНИЕ:

Запорные краны LD® должны применяться на трубопровода
качесгве запорното устройства’ То есть в Процессе зксплуат
должны бьтть полносоъюолкрыlъo или полностью заерыты’

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 испольЗование запорнье еранов LO® а качестве агулирующ
устройств’
 демонтаж крана’ производство работ пе ж енцевмх
соединений приналичии рабочей среды и и” отр б проводе’!
 зксплуатащ’я крана при отсутствии мле на него
паспорте’
применение для управления краном рычагов’ д няющих плечо
рукоятки’
использовениекраневкачес е орыдля’~убопр
 вносить любые изменени нструк ию завода из нителя:!
удлинение п/тока и орта в равл я’ варка дсполнительнотоl
оборудования к арматуре ‚ и тд’> без письменного!
согласования с завсдомизг с ем’

ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И Р ПРЕДЕЛЬНЫХ
СОСТ

1’ К пот льн о ожным owe м арматуры относятся

. потер отнооти и о ос”” материалов корпусных деталей и
сварнь воЩ
 потер г метичностт п отношению к вне,нней оредн по
подвижн лотне
потеря ге е затвора:
 навыгтолнани кции “овкрытиезакрмтье”

2’К критериям предельного состояния арматурм оlчосятса

 начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей;
— аозникноаение трещин на осноаных детагЗчх корпуса:
 заклинивание шароаой пробки’

ВНИМАНИЕ!
Шаровые краны LD® категорически

ООО еЧелябИнсвСпецГрахщанСтройа
ОКПд2 26.14.13.130 454010’ Челябинок’ ул’ Енисееская’ 47

Тел/факс: +7(351) 7364747’ +7(351> 7аезе’05
email: оейоееоlтеоа’гвi

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЗКУ

1. Краны могут устанавливаться на трубопрсводах в любом
положении’ обеспечивающем удобство их зксплуатащiи и доступа к
ручному приаоду’
2’ Передмонтажом из проходных патрубков снятьзаглушкн’
З’для кранов шаровых от DИ2бо полнопроходной перед моктажом
удалить коноераационную омазку с внутренней пояерхности
петрубков растворителем или бензином’
4. При монтаже кран на горизонтальном трубопроаоде должен быть
п on ность ю о’лкрьих
5’ При монтаже крана на вертикальном трубопроводе: а) a момент
праварки верхнего конца кран должен бьпь полностью открыт (во
избежание повреждения искрами поверхности шара и уплотнения),
б) При приварке нижнего конца кран должен быть полностью закрыт
( во изб вжание возникно нения тя га от те пла св ар
б’ Перед установкой крана’ трубопроеод долж rib очищен от
грязи’ песка’ окалины итд’
7. Приварку ярена к трубопрсеоду пр изводить осваркой’
Газовая оварсадопускеетсядляприва ановдоп
В’ При сеарке следует избетать перегр а орпуса кр ‚ nyc
считается перегретым’ если температур ерхноСти о о у
седел еране при сверке прваы нет 80 ПС’ Зо пол я о
необходимоохлаащатьотп е вауелажнвн ю’
9’ Запращается проаоре в ь шар непосредста после сварки
(без предеарительно ащени .

10’ liедопусвiмо у ени оительной длины принарното
шерового врана те’ эта л иальн ассчитана во избежание
перетревауплотненияш п етоуст внатрубопровод’
11’ При монтаже фланце I ра необходимо провести
осмотр у к”оТ~ельнмх пове фланцев’ На них не должно
бьпъ овин и зау в, а таiоке других дефектов
повер н стей’
12’ 3 ка а фланцевых соединениях должна быть
равно нон все риметру’
13’ допуск паралле н сти упло’п4ительных поеерхностей фленцев
трубопрово ‚2 мм.
14. Запреща аня’iъ перекосы фланцев трубопровода за счёт
атяга фланцее крана’

1 . аксимальная ямплиlуда вибросмещения трубопроеодое не
е ‚ мм’

 В ежание гидроудара е трубопроводе оттiрьпие и закрытие
крана производить плавно’ без рмекое.

~ 17’ При монтаже и зксплуатеLlии кранов должны выполняться
требования безопасностипо ГОСТ 12’2’обз’
18’ При подъема Wилитранопорlчроакв шаровмх кранов о помощью
механических Подъемных средств запрещается осуществлять
крепление и/или захваТза рукоятки’ Lшурвалы редупорон или части
злектро, пневмо’ гмдроприводов’

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

Краны шаровьЕе L0® должны храниться в складских
помещениях или под навесом’ защищенным от прямых солнечных
лучей и удаленных не менее чем на метр оТтеплоизлучающия
приборов’

При нарушении целостности заводской упакоаки
производитель за лакокрасочное покрытие ответственности не
несет’

При транспортировке и хранении крен должен находиться в
отврьлом положении’

Проходные отверстия при хранении и транспортировке
должны быть закрыты заглушками.

Транспортировка ооущвствлявтса всеми вещами транспорте в
Сооlаато’iаии с правилами перевозки грузов’

Утилизацию крене осуществлять в соответствии с
ГОСТ 12’2’обз п 13.

запрещается бросать.


