
Технические характеристики 
 

Автоматические регуляторы перепада давления STAP с внутренней резьбой 

 

Артикул 
  

Dn 
  

  
кПа 

  
D 

  
L 

  
H 

  
B 

  
Kv, м3/ч 

52-265-115 15 5-25 G1/2 84 137 72 1,4 

52-265-120 20 5-25 G3/4 91 139 72 3,1 

52-265-132 15 10-40 G1 1/4 133 179 110 8,5 

52-265-140 20 10-40 G1 1/2 135 181 110 12,8 

52-265-015 15 10-60 G1/2 84 137 72 1,4 

52-265-020 20 10-60 G3/4 91 139 72 3,1 

52-265-025 25 10-60 G1 93 141 72 5,5 

52 266-315 15 10-60 Rc1/2 84 137 72 1,4 

52 266-320 20 10-60 Rc3/4 91 139 72 3,1 

52 266-325 25 10-60 Rc1 93 141 72 5,5 

52-265-032 32 20-80 G1 1/4 133 179 110 8,5 

52-265-040 40 20-80 G1 1/2 135 181 110 12,8 

52-265-050 50 20-80 G2 1 137 187 110 24,4 

52 266-332 32 20-80 Rc1 1/4 133 179 110 8,5 

52 266-340 40 20-80 Rc1 1/2 135 181 110 12,8 

52 266-350 50 20-80 Rc2 137 187 110 24,4 
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